Декларация соответствия

Конструкция без асбестосодержащих* материалов 
в соответствии с Правилом 3-5 Главы II-1 СОЛАС

Настоящим заявляется, что___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Изготовитель оборудования (компонентов, материалов)

поставил следующее оборудование (компоненты, материалы):______________________
___________________________________________________________________________
и подтверждает, что данное оборудование (компоненты, материалы) не содержит (-ат) асбест.

Данное оборудование (компоненты, материалы) установлено (-ны) на указанном ниже судне** в соответствии с Правилом 3-5 Главы II-1 СОЛАС:

Название судна: ____________________
Опознавательный номер или буквы:   ___________________
Порт приписки: _____________________
Номер ИМО: ____________________
Заводской номер: ____________________
Тип и количество оборудования (компонентов, материалов) _____________
Данная Декларация составлена на основании следующих требований и процедур изготовителя оборудования (компонентов, материалов):

- СОЛАС, Глава II-1, Правило 3-5 касательно новой установки материалов, содержащих асбест.

- Циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1379

- ИСО 9001

- Циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1426
- Резолюция МЕРС.269(68) - 2015 Руководство по разработке Перечня Опасных материалов
- Другие соответствующие внутренние процедуры изготовителя (перечислить): ________________________________________________________________
Место и дата; 

                Представитель Изготовителя (имя, должность)

* Согласно Рекомендации ООН "Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки Химических веществ (GHS)", принятой Экономическим и Социальным Советами Подкомитета экспертов ООН по Всемирной системе классификации и маркировки химических веществ (UNSCEGHS), Подкомитетом экспертов ООН, установившего в 2002 году (публикация в 2003г.) что канцерогенные смеси, классифицируемые как Категория 1A (включая асбестовые смеси) в соответствии с GHS, должны быть маркированы как канцерогенные, если соотношение составляет более чем 0,1%. Однако, если применяется соотношение в 1%, то это пороговое значение должно быть записано.

** Если  производителю/поставщику известна информация по конкретному судну.

Declaration of Conformity
Asbestos Free * Construction
in accordance with SOLAS Regulation II-I/3-5

This is to declare that __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Equipment/component/material manufacturer)
Has supplied the following equipment/components/material:  

………………………………………………………………………………and that these components/equipment/material do not contain asbestos.

These components/equipment/material is/are installed in the following ship** in accordance with SOLAS Regulation II-1/3-5:

Name of Ship:  ________________
Distinctive number or letters: _______________
Port of Registry: ________________
IMO Number: _______________
Hull Construction Number: ______________
Components / equipment / material type, number ___________________
* If specific ship is known

This Declaration is based upon the following Requirements and procedures of the components / equipment / material manufacturer:
- SOLAS Regulation II-I/3-5, New Installation of Asbestos
- IMO MSC.1/Circ.1379
- ISO 9001
- IMO MSC.1/Circ.1426

- Resolution MEPC.269(68) - 2015 Guidelines for the Development of the Inventory of
   Hazardous Materials
- Manufactures’ other relevant internal procedures (to be listed):___________________
Place and date;                                  Manufacturer’s representative (Name, position, title).
* According to the UN recommendation “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)” adopted by the United Nations Economic and Social Council's Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UNSCEGHS), the UN's Sub-Committee of Experts, in 2002 (published in 2003), carcinogenic mixtures classified as Category 1A (including asbestos mixtures) under the GHS are required to be labelled as carcinogenic if the ratio is more than 0.1%. However, if 1% is applied, this threshold value should be recorded. 

** If specific ship is known by the manufacturer/supplier.
